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DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS !

CONTACTEZ-NOUS

AVIS  
IMPORTANT
Les renseignements présentés dans ce  
dépliant sont basés sur le règlement de  
zonage RCM-60A-2015 de la Cité de Dorval  
et sont publiés à titre d’information. Ils ne  
remplacent pas les dispositions contenues  
dans la réglementation officielle.

Des normes supplémentaires peuvent s’appliquer 
à certains terrains (terrain d’angle, en zone 
inondable, zone patrimoniale, etc.). Communiquez 
avec le Service de l’aménagement urbain pour 
obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Aménagement urbain
Hôtel de ville
60, avenue Martin
Dorval (Québec)  H9S 3R4

Téléphone : 514 633-4018
Courriel : ligneverte@ville.dorval.qc.ca

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’abattage d’arbres  
est autorisé sous 
certaines conditions 
par la Cité de Dorval, 
avec un certificat 
d’autorisation. Préparez 
vos documents et 
déposez votre demande 
auprès du Service de 
l’aménagement urbain. 
Assurez-vous d’avoir 
votre permis en main 
avant de commencer  
les travaux.

ABATTAGE 
D’ARBRES

QUELQUES CONSEILS
Attention ! Il est interdit d’élaguer un arbre qui 
n’est pas situé sur votre propriété. Les litiges relatifs 
aux arbres relèvent du Code civil du Québec. 

DÉFINITIONS

ARBRE
Tout arbre dont le tronc possède 
un diamètre d’au moins :

	— 10 cm, mesuré à 1,30 m (4' 3'') du sol
ou

	— 15 cm (6''), mesuré à un maximum de  
15 cm (6'') du sol.

ABATTAGE D’ARBRE
Est considéré comme une opération 
d’abattage l’enlèvement de plus de 
20 % de la ramure vivante d’un arbre, 
le sectionnement par arrachage ou 
la coupe de plus de 40 % du système 
racinaire, le recouvrement du système 
racinaire par un remblai de 20 cm (8'') 
ou plus, et toute autre action entraînant 
l’élimination d’un arbre, dont l’utilisation 
d’un produit toxique afin de le tuer ou 
le fait de pratiquer ou laisser pratiquer 
des incisions plus ou moins continues 
autour du tronc, dans l’écorce, le liber 
ou le bois.

ABATTAGES NE NÉCESSITANT 
AUCUN PERMIS
L’abattage d’un arbre ayant un 
diamètre de moins de 10 cm (4''), d’un 
arbuste ou d’un cèdre en alignement 
(haie) ne nécessite pas de certificat 
d’autorisation.

ENTREPRENEURS EN 
ENTRETIEN ARBORICOLE
Un entrepreneur en entretien arboricole 
doit répondre aux normes des 
membres commerciaux de la Société 
internationale d’arboriculture Québec 
inc. (SIAQ) et doit s’enregistrer auprès 
de la Cité de Dorval afin de pouvoir 
pratiquer une intervention d’abattage 
ou d’élagage.  

www.ville.dorval.qc.ca



ÉLAGAGE D’UN ARBRE
	— Tout élagage d’un arbre doit être effectué par un 

entrepreneur en entretien arboricole enregistré1 auprès 
de la Cité;

	— Élagage maximal autorisé : 20 % du houppier ou  
de la ramure vivante.

ABATTAGE D’ARBRES

	> L’abattage d’un arbre est autorisé dans  
les cas suivants :

	— S’il est mort ou dans un état de dépérissement 
irréversible;

	— S’il est situé dans l’aire d’implantation ou à moins 
de 3 m (6' 11'') de l’aire d’implantation d’une 
construction ou d’un mur de soutènement projeté;

	— S’il est situé entre 3 m (6' 11'') et 5 m (16' 5'') de l’aire 
d’implantation, à condition d’être remplacé;

	— S’il constitue une nuisance ou risque de causer des 
dommages sérieux* à la propriété publique ou privée;

	— S’il est localisé dans l’aire d’implantation d’une piscine 
ou, en cour avant, dans l’aire d’implantation d’un 
stationnement accessoire ou d’une voie d’accès à un 
bâtiment, seulement si aucun espace n’est disponible 
ailleurs sur le terrain pour de tels aménagements;

	— S’il risque de propager une maladie ou une espèce 
exotique envahissante. Dans ce cas, il doit toutefois 
être remplacé;

	— S’il doit être coupé afin d’aménager dans la rive 
d’un plan d’eau une ouverture de 5 m (16' 5'') de largeur 
donnant accès à celui-ci, lorsque la pente d’une rive 
est inférieure à 30%.

REMPLACEMENT D’UN ARBRE ABATTU

	> Tout arbre abattu doit être remplacé par un 
arbre répondant aux conditions suivantes :

	— Hauteur minimale à maturité : 15 m (49' 3'');
	— Diamètre minimal d’un feuillu au moment  

de sa plantation, mesuré à 0,3 m (1') du sol : 5 cm (2'');
	— Hauteur minimale d’un conifère au moment 

de sa plantation, depuis la base du tronc jusqu’à 
l’extrémité de la plus haute branche : 2 m (6' 7'').

INTERVENTIONS INTERDITES
	— L’abattage d’un arbre, sauf exceptions énumérées  

précédemment;
	— L’étêtage d’un arbre;
	— L’annelage du tronc d’un arbre;
	— L’empoisonnement de même que toute action visant 

à mettre en péril la survie d’un arbre;
	— Grimper sur l’arbre avec des étriers à griffe  

(grimpette et éperons).

PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX

	> Lorsque des travaux sont prévus, les conditions 
suivantes doivent être respectées avant 
le commencement des travaux :

	— Une clôture temporaire doit être érigée en périphérie 
de tout arbre non destiné à être abattu. Cette clôture 
doit pouvoir couvrir la projection au sol des branches 
de l’arbre*;

	— Les branches susceptibles d’être endommagées 
doivent être protégées ou élaguées;

	— Les racines de plus de 2 cm (1'') présentes dans les aires 
de travaux d’excavation doivent être taillées; 

	— Les clôtures et les mesures de protection doivent 
être maintenues en place pour la durée complète 
des travaux.

* �S’il est impossible de couvrir entièrement la projection au 
sol des branches de l’arbre, on doit installer un élément 
de protection sur le tronc et épandre une couche 
temporaire de matériau non compactant d’une épaisseur 
d’au moins 20 cm (8'') sur cette superficie.

1.	� L’enregistrement des entrepreneurs permet d’assurer que les compagnies 
en entretien arboricole possèdent une assurance responsabilité, que les 
employés sont formés adéquatement et que les normes de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
sont respectées.

PLANTATION D’ARBRES

	> Arbres exigés
Dans un délai de douze mois suivant l’émission 
d’un permis pour la construction du bâtiment principal, 
tout terrain doit être agrémenté d’arbres, selon les 
principes suivants :

	— Nombre minimal d’arbres conservés ou à planter : 
un arbre par tranche de 10 m (32' 10'') de largeur de 
terrain. Cette largeur est mesurée à 3,5 m (3' 11'') au-
delà de la marge avant minimale prescrite à la grille des 
usages et normes. Un minimum d’un arbre est requis;

	— Nombre minimal d’arbres en cour avant : 1;
	— Nombre minimal de feuillus : 50 % des arbres exigés;
	— Diamètre minimal d’un feuillu au moment 

de sa plantation, mesuré à 0,3 m (1') du sol : 5 cm (2'');
	— Hauteur minimale d’un conifère au moment 

de sa plantation, depuis la base du tronc jusqu’à 
l’extrémité de la plus haute branche : 1,5 m (4' 11'').

	> Localisation
Distance minimale d’un arbre avec une borne-fontaine, 
une entrée de service ou un lampadaire : 2 m (6' 7'').

	> Limitation de plantation quant 
à certaines espèces

	— Distance minimale d’un peuplier, saule ou érable 
argenté avec l’emprise de la voie publique :  
7,5 m ( 24' 7'')

	— Distance minimale d’un peuplier, saule ou  
érable argenté avec une conduite d’aqueduc ou  
d’égout : 10 m (32' 10'').

Zones d’abattage 
d’arbres permises  
lors de l’implantation  
d’une nouvelle 
construction

Protection lors de travaux Plantation d’arbres et localisation

Aire d’implantation 
d’une piscine

Aire d’implantation 
du bâtiment

Jusqu’à 3 m 
(6' 11'') de l’aire 

d’implantation du 
bâtiment

Entre 3 m (6' 11'') et 
5 m (16' 5'') de l’aire 

d’implantation du 
bâtiment l’arbre doit 

être remplacé

Aire d’implantation 
d’un stationnement 

ou d’une voie d’accès

3 m
(6' 11'') 5 m

(16' 5'')

Clôture  
temporaire 20 m (65' 8'')

(1 arbre par 10 m =  
2 arbres)

3,5 m (3' 11'')
min. 
2 m (6' 7'')

min. 
1,5 m
(4' 11'')

min. 
5 cm
(2'')

N.B. À noter que les mesures en pieds sont à titre indicatif seulement.

* �Ne constituent pas un dommage sérieux les 
inconvénients normaux liés à la présence d’un arbre, 
notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs 
ou de fruits, la présence de racines à la surface du 
sol, la présence d’insectes ou d’animaux, l’ombre, les 
mauvaises odeurs, l’exsudat de sève ou de miellat, ou la 
libération de pollen.


