Protéger sa
résidence
contre les

fortes pluies

En raison des perturbations climatiques, les épisodes de
pluies intenses se font plus fréquents. Ces averses
exceptionnelles envoient d'immenses quantités d'eau dans
les réseaux d'égouts en un laps de temps trés court,
provoquant une surcharge du réseau et pouvant entrainer
des refoulements.

Pour bien protéger votre résidence, voici quelques conseils

et bonnes pratiques a adopter.

Eloignez I’eau des fondations

Tout autour de votre résidence, aménagez le terrain de
fagon a ce que I'eau s'écoule en s'éloignant des fondations.
Méme une pente peu prononcée est efficace.

Attention aux gouttiéres

« Les gouttieres devraient étre
nettoyées au moins deux \
fois par année. \ ‘

« L'eau provenant de vos
gouttiéres devrait étre rejetée
un peu plus loin sur votre
terrain, soit a une distance
d'environ 1,5 m. Ceci dit, il est interdit

d'envoyer vos eaux de surface sur

les terrains des propriétés avoisinantes ou

directement dans les conduites d'égouts

principales de la municipalité.

« Les gouttieres doivent étre
déconnectées du collecteur
principal et/ou des drains francais.

Prenez quelques précautions

« Retirez les articles qui bloquent
les drains de plancher dans votre
sous-sol.

= Installez des alarmes
d'inondation.

Testez la pompe du puisard et
équipez celle-ci d'une batterie de
secours en cas de panne d'électricité.

« Installez des margelles devant les
fenétres situées sous le niveau du
sol, incluant un amas de pierres qui
assurera |'écoulement de I'eau au
pied de la fenétre elle-méme.

L’incontournable clapet antiretour

Vos appareils de plomberie devraient étre munis d'un clapet
antiretour. Le principe de ce dernier est simple : il permet
I'¢coulement de I'eau dans une seule direction, vers I'égout
public, et empéche I'eau de remonter vers votre immeuble.

Selon la reglementation en vigueur a Dorval (reglement
RCM-80-2020), tout immeuble doit étre muni d'un appareil
(ex : clapet antiretour) destiné a réduire les risques de
dysfonctionnement d'un systeme d'égout, tel que prescrit
par le Code de plomberie en vigueur. En cas de défaut du
propriétaire d'installer un tel appareil, la municipalité n'est
pas responsable des dommages causés a

I'immeuble ou a son contenu par suite
d'inondations dues au refoulement
de ces eaux.

Pour avoir des informations sur
le type de clapet qui convient a
votre batiment, sur son
installation et son entretien,
consultez un entrepreneur en
plomberie membre de la
Corporation des maitres
mécaniciens en tuyauterie du Québec
(CMMTQ).



